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Роздiльна здатнiсть 

Тип тюнера: 

Кут огляду: 

Контрастнiсть: 

Яскравiсть: 

Формат кадру: 

Живлення телевiзор 

Енергоспоживання: 

Умови зберiгання: 

а: 

Характеристики 

анал 

1366x768 (HD ready) 

оговий та цифровий 
-Т/Т2/С) (DVB 

176°/ 176° 

4000: 

200 кд/м2 

16:9 

вiд м ережi 100-240 В, 50 Гц 

уатацiя 55 Вт, режим 
вання 0.5 Вт 

експл 
очiку 

вiд -1 0°С ДО +50°С 

Основнi аксесуари 

Керiвництво користувача х1 

Гарантийний талон х1  

Пульт ДКх1 

Шнур живлення х1 

Батаре'f МА х2 

Визначення поняпя яскравий i темний пiксель (пiкселi, що постiйно горять i постiйно не 
горять). 
РК-екрани мають мiльйони пiкселiв, що вiдображають три рiзнi кольори (червоний, зелений i синiй). 
У свою чергу пiксель складае:ться iз суб-пiкселiв. 
Пiксель, що постiйно горить: такi пiкселi можуть бути червоного, зеленого або синього кольору. 
Пiксель, що не постiйно горить: аналогiчно пiкселю, що постiйно горить, але за винятком того, що 
в даному випадку, суб-пiксель не горить, вiдповiдно, вiн темний. 

Полiтика замiни матриць при наявностi яскравих або темних суб-пiкселiв. 
Допустима кiлькiсть суб-пiкселiв 

Тип Максимальна кiлькiсть суб-пiкселiв 

Яскравi суб-пiкселi 3, максимум 

Темнi суб-пiкселi 6, максимум 

Комбiнацiя з двох типiв пiкселiв 7, максимум 

Дефекти у виглядi лiнiй. 
Наявнiсть будь-яких лiнiйних дефектiв, таких як вертикальнi, горизонтальнi або хрестоподiбнi лiнi'f 
не допускае:ться. 

Рамка 
Подряпини, дрiбнi викривлення, плями, стороннi частинки на рамцi телевiзора не е: дефектами. 
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