




HHW-101 HHW-102L HHW-103SH
220 В 220 В 220 В
50 ГЦ 50 ГЦ 50 ГЦ
3 кВт 3 кВт 3 кВт

0,04-0,5 мПа 0,04-0,5 мПа 0,04-0,5 мПа
Клас IPX4 Клас IPX4 Клас IPX4

10 А 10 А 10 А
до +60 °С до +60 °С до +60 °С

проточний проточний проточний
 -  +  - 
 -  -  + 
 -  -  + 
 -  - 1.2 м
 -  -  + 

  1.10   1.10   1.10
білий білий білий

 +  +  +
 +  +  +

понад 10000 годин понад 10000 годин понад 10000 годин
термо-пластик термо-пластик термо-пластик

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь 
1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/2 дюйма

 +  +  + 

 +  +  + 

 -  -  + 
98,5% 98,5% 98,5%

стандартне стандартне стандартне

1 м 1 м 1 м

 +  +  +
 +  +  +
 +  +  +
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № ________ UA

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

ДАТА ПРИДБАННЯ

ТЕРМІН ГАРАНТІЇ

НАЗВА ТА АДРЕСА ПРОДАВЦЯ

ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ

ТОВАР ОТРИМАВ У РОБОЧОМУ СТАНІ ТА 
ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ. ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ 
ТОВАРУ НЕ МАЮ. З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ 
ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН: ПІДПИС ПОКУПЦЯ

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ

(ШТАМПУ)

ПРОДАВЦЯ

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Просимо Вас зберігати цей талон протягом усього гарантійного терміну. 
При купівлі обладнання вимагайте заповнення гарантійного талону. Для 
гарантійного ремонту потрібно пред’явити гарантійний талон. Без 
наявності цього талону, претензії до якості не приймаються і ремонт не 
виконується. Покупець оглядає товар до заповнення гарантійного талону. 
Претензії щодо механічних пошкоджень товару після продажу не 
приймаються.

Для уточнення контактних даних сервісної мережі в Вашому регіоні звертайтесь за 

телефонами технічної підтримки, вказаними в гарантійному талоні.
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