
1 OBO | Vers. 199335

Технічний паспорт
Канал для вбудовування приладів Rapid 45-2,
ширина каналу 100, висота каналу 53
Арт. №  6113000

 
 

Полівінілхлорід
 

Основа кабельного каналу з перфорацією для монтажу
 

Основні дані

6113000
GK-53100RW
Канал для вбудовуван. приладів
53x100x2000
сніжно-білий
9010
Полівінілхлорід
PVC
2 м

130,30 кг/100 м

Арт. №
Тип
Позначення 1
Розмір
Колір
Номер RAL
Матеріал
Матеріал, скорочення
Мінімальна одиниця продажу
VK (VG)
Маса

Технічні характеристики

2.000,00 мм
100,00 мм
53,00 мм
1
1

суцільний C-профіль


З перфорацією основи кабельного каналу





внутрішній


4.400,00 мм²
45 мм
0,00 мм
0,00 мм






Довжина
Ширина
Висота
Кількість покриттів
Кількість вставних
перегородок
Версія задньої панелі
(внутрішня сторона)
Прямокутна форма
Перфорація основи
Не містить галогенів
Скоба для кабелю
З’єднувач каналу
Спосіб монтажу верхньої
частини
Монтажний отвір в підлозі
Корисний перетин
Ширина кришки
Ширина кришки 2
Ширина кришки 3
Верхня кришка в комплекті
Захисна плівка
Симетричний

https://obo.de/article/sku/de-DE/6113000
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