
Користувачеві 

Шановний користувач, щиро вдячні Вам, що обрали гучномовці 
виробництва компанії ІТС. Наші гучномовці проходять багато тестів і 
перевірок, для того щоб гарантувати стабільну та високу якість 
продукції. 
Перед встановленням та використанням, будь ласка, ознайомтесь з 
цією інструкцією. 

Поради щодо безпеки 

 Уважно прочитайте цю інструкцію та дотримуйтесь заходів
безпеки.

 Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.
Увага! Не виконання заходів 
безпеки може призвести до 
травмування та пошкодження 
майна. 

 Не встановлюйте, та не корегуйте положення гучномовця під
напругою.

 Уникайте встановлення гучномовців на шаткі, крихкі основи, або
нахилені поверхні без фіксації.

 Не підключайте дроти мокрими руками, це може призвести до
ураження електричним струмом.

 Не використовуйте пошкоджені дроти або роз’єми.
 Не накривайте гучномовці. Це може призвести до внутрішнього

нагрівання та пожежі.
 При підключенні гучномовців дотримуйтесь полярності.

Корпусний гучномовець 
всепогодний 

Т-785B/T-785W 
Керівництво з експлуатації 



Розміри 

Монтаж 

1. Монтаж з
використанням 

монтажної скоби 

2. Монтаж з
використанням 

монтажних отворів в 
корпусі гучномовця 

Технічні характеристики 

Модель T-785B T-785W 
Вихідна потужність 100 В 40 Вт/20 Вт/10 Вт/5 Вт 
Максимальна потужність 80 Вт 
Імпеданс 2 КΩ/ 1 КΩ/ 500 Ω/ 250 Ω/ 8 Ω 
Динаміки 5″х1, 1,5″х1 
SPL (1 Вт/1 м) 90 дБ 
Частотний діапазон 70 Гц – 20 кГц 
Матеріал корпусу ABS 
Використання ззовні 
приміщень Так  

Захист від пилу та вологи ІР66 
Розміри 295х196х157 мм 
Вага 2,8 кг 

Маркування 


