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Зовнішні параметри
Основні характеристики

H3v2
Анкерний (натяжний) затискач для кабелю типу ADSS діаметром 5 – 6.5мм.

Прольоти між опорами: 50 – 70 м.

Максимальне руйнівне навантаження: 200 кгс*

Внутренняя консоль: планка под адаптеры, фиксаторы кабеля

Основні складові конструкції: корпус, клини, петля

Матеріал/колір: ПС/чорний

Розміри/вага: 80х50х37 мм. / 0.095кг.

Особливості: не вимагає інструменту для монтажу

Модифікації/сумісність: Н3v1, H3 New / S-CFP(NA)FDa(f)

Країна виробник: Україна

Затискач Н3 використовується для фіксації та натягу самонесучого кабелю круглого поперечного перерізу типу
ADSS. Діаметр кабелю: Ø5-6.5 мм. Макс. навантаження кабелю під час розтягування: 1000 Н (1500H).

Затискач розроблений для максимального прольоту між опорами - 70м., в умови використання на
території України, з урахуванням температурних мінімумів, зледеніння та вітрових навантажень.

Значення даного навантаження в Ньютонах становить 2000Н. *кгс - міра виміру «кілограм-сила».

Затискач призначений для кріплення на гаках КБУ (універсальних), КБО (для круглих опор), кронштейнах
CASH, траверсах та іншому аналогічному кріпленні, зафіксованому на опорі.

Конструкція Н3: корпус литий пластиковий з литими пластиковими клинами, петля - сталевий дріт
гарячого оцинкування.

Полістирол (ПС) - термопластичний матеріал, що володіє високою твердістю та хорошими
діелектричними властивостями, хімічно стійкий по відношенню до лугів та кислот.

Довжина – 8.0см., ширина – 5.0см., висота – 3.7см. Довжина петлі: 16см. Вага: 0.095 кг.

Затискач легко монтується без спеціалізованого інструменту та певних навичок монтажників.

Н3 New - нова конструкції затиску типу Н3 з невисувними клинами, ідентичними параметрами кабелю та
зовнішних параметрів. S-CFP(NA)FDa(f) - оптичний кабель ADSS RCI політубної конструкції.

З питань придбання звертатись до менеджерів НВК Ромсат: www.romsat.ua

Кріплення: на крюки, кронштейни, траверси

www.romsat.ua

Тип та параметри підвісного кабелю: АDSS, Ø5-6.5 мм.
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